
Produktdatenblatt  

Flügger Interior Radiator Finish  
 

 

 
Produktbeschreibung  

Wässrige, hitzebeständige Heizkörperfarbe für Temperaturen bis zu 80 °C.  

Vergilbt nicht.  

· Hitzebeständig – für Temperaturen bis zu 80°C  

· Schönes Finish, kein Nachgilben  

· Auch für Wärmequellen geeignet, die ständiger Wärmeeinwirkung ausgesetzt sind.  

Eingetragen in der Datenbank Nordic Ecolabelling Building Products für Produkte, die 

bei Bauten mit dem Nordischen Umweltzeichen verwendet werden können.  

Anwendungsbereiche  

Für Warmwasser- und elektrische Heizkörper sowie für Rohre und sonstige Teile, die 

ständig Wärme ausgesetzt sind.  

Vorbereitung und Verarbeitung  

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.  

Vor dem Anstrich mit Flügger Fluren 37 Grundreiniger reinigen. Roheisen und Metall mit 

geeigneter Rostschutzfarbe grundieren. Pulverbeschichtete Oberflächen matt schleifen 

und ggf. mit einem Zwischenanstrich behandeln.  

Ausschließlich kalte Oberflächen streichen. Ist das Werkstück warm, beeinträchtigt dies 

das Fließverhalten der Farbe und das Ergebnis ist eine unebene Fläche.  

Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen.  

Reinigung und Pflege  

Je nach Bedarf z. B. mit Flügger Fluren 32 Universalreiniger reinigen.  

Flecken, Schäden und Schrammen mit der gleichen Farbe ausbessern, die ursprünglich 

verwendet wurde.  

Gute Praxis  

Bei der Behandlung von pulverbeschichteten Heizkörpern muss der Heizköper nach ca. 1 

Stunde warm gemacht werden, damit eine optimale Haftkraft erreicht wird.  

 
Technische Daten  

Typ:                        Wässrige Acrylfarbe 

Dichte:                  1,26 kg/l 

Glanz:                       40, halbglänzend 

Füllstoff:                     Gew.-%: 48 Vol.-%: 33 

Ergiebigkeit:                   10 m²/l pro Behandlung 

Verarbeitungstemperatur:         Mindesttemperatur beim Auftragen und 

Trocknen/Aushärten: +5 °C 

Max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF 

Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rF: Staubtrocken:            nach 1 Stunde 

Überstreichbar:  nach 12 Stunden 

Ausgehärtet:       nach mehreren Tagen 

Verdünnung:                  Wasser. Zum Spritzen mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. 



 

Reinigung des Werkzeugs u. Ä.:   Wasser und Seife 

Lagerung:                  Dicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern. 

 
Umwelt und Sicherheit:          Siehe Sicherheitsdatenblatt 

Schlüssel: INT RAD               Januar 2018, ersetzt September 2011 

Stets prüfen, ob das Produktdatenblatt auf dem neuesten Stand ist.  

Siehe im Übrigen Informationen auf dem Etikett sowie ggf. Anweisungen unter www.flugger.dk  

Alle Angaben entsprechen den geltenden Gesetzen und beruhen auf Laborversuchen sowie praktischen 

Erfahrungen.  

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.  

 

http://www.flugger.dk/
mailto:produktsupportdk@flugger.com

